
CRITERIOS GENERALES PARA EL MONTAJE
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La presente hoja tiene carácter orientativo y se refiere a la instalación 
y empleo de los materiales en condiciones normales y de acuerdo 
con las especificaciones que la hoja contiene. Para cualquier insta-
lación o uso distinto se recomienda consultar al departamento técnico 
de YESOS IBÉRICOS.

Quedan reservados todos los derechos, incluída la incorporación 
de mejoras y modificaciones.

TECHOS SUSPENDIDOS CONTINUOS
PARA GRANDES LUCES (GL)

Dependiendo del tipo y número de placas PLADUR® a utilizar, se recomiendan las 
siguientes distancias máximas entre cuelgues y perfiles(2)(3):

(1).- N;FOC;GD;M0;WA
(2).- Datos para peso propio y una sobrecarga de uso de 10 Kg./m2.
(3).- Según estas distancias, colocar siempre “n” cuelgues más 1 por tramo (coeficiente de seguridad).

1 PLADUR® (1).- 12,5 mm
1 PLADUR® TEC.- 12,5 mm
1 PLADUR® (1).- 15 mm
1 PLADUR®.- 19 mm
2 PLADUR® (1).- 12,5 mm
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Placas PLADUR®

Modulación (M) estructura secundaria (T-47)(mm)
500 600
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SECUENCIA DE MONTAJE
1. Con la ayuda de una cinta de marcar 
y una vez tomados los puntos de nivel 
correctamente, se trazarán las líneas que 
marquen éste a lo largo de todo el 
perímetro. Estas líneas indicarán el plano 
de los Canales GL. En esta misma 
operación se procederá a marcar el nivel 
del perfil perimetral correspondiente a 
la Estructura Secundaria.

2. A continuación se marcarán sobre 
el forjado las líneas de situación de los 
Canales GL ,  respetando las 
modulaciones especificadas (B). Deberá 
tenerse en cuenta que las primeras 
líneas laterales no podrán estar 
separadas del paramento terminado 
perimetral, más de 1/3 de la distancia 
establecida para estos perfiles (B).

3. Sobre estas líneas se procederá a 
colocar las varillas roscadas, que 
sujetarán las Suspensiones M-50 al 
forjado, utilizando para ello, los anclajes 
apropiados según la naturaleza de éste 
y la carga a recibir por punto. Se tendrá 
en cuenta que las Suspensiones 
correspondientes a los extremos del 
Canal GL, no podrán estar separadas 
del muro más de 1/3 de la separación 
establecida para los cuelgues (A).

4. A continuación se colocarán las 
Suspensiones M-50. Para ello pueden 
seguirse dos variantes, según la posición 
del Canal GL. El primero de ellos consiste 
en colocar las correspondientes a los 
extremos del Canal GL a instalar, ya 
cerradas y niveladas e introducir éste, sobre 
una de ellas y trasladarlo a continuación 
hasta que quede colgado correctamente 
de la opuesta. Posteriormente se colocarán 
el resto de las Suspensiones M-50,
correspondientes a ese Canal GL (proce-
dimiento para grandes superficies de techos).

5. La siguiente, es la de presentar el 
Canal GL, en su posición aproximada y 
colocar en él las Suspensiones M-50,
cerrándolas sobre él y nivelarlas 
posteriormente.
Tanto en un caso como en otro, una 
vez colocadas estas piezas, se 
atornillarán al alma de los Canales
GL, mediante tornillos MM.

6. El siguiente paso será la colocación 
de las Abrazaderas GL, sobre el 
Canal GL, respetando las modulaciones 
establecidas para la estructura secundaria 
(M) y las especificaciones de montaje de 
los Techos T-47. Estas piezas se colocarán 
introduciéndolas abiertas en el Canal GL 
y cerrándolas posteriormente. Deberán 
quedar encajadas en las perforaciones 
que para ello lleva incorporado este 
último.

7. Por último se colocarán los Perfiles 
T-47, siguiendo ya en todo momento 
las recomendaciones establecidas para 
este tipo de Techos PLADUR®.A
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